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BKL System Cattaneo

CM 300

max. Ausladung: 30,00 m
Spitzenlast: 1.000 kg
max. Traglast: 3.000 kg
max. Hakenhdhe: 23,00 m

BKL Baukran Logistik: Wenn es nicht nur gut, sondern herausragend sein soll.
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BAUKRAN LOGISTIK

BKL SYSTEM CATTANEO CM 300 30 mt
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Angaben gemaf3 Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewdhr. Irtum und Anderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.
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TURMDREHKRANE

UNTENDREHER

BKL SYSTEM CATTANEO CM 300 30 mt
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Nessun componente elettrico sul braccio e sulle parti alte della gru
No electrical component on the jib and the top of the crane
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Load diagrams| 121 | 140 | 168 | 183 | 215 | 258 | 30.0
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Angaben gemaf3 Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewdhr. Irtum und Anderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

T: 0800 997 1200
E: info@bkl.de Autokrane, Baukrane und Service von BKL. 3



B IBKL www.bkl.de

BAUKRAN LOGISTIK

BKL SYSTEM CATTANEO CM 300 30 mt

Leistungen / Performance

-t __ BkW) D - 230V-50Hz  (6kW) @
ae KVA —&- 2BO0V-50Hz 5w @ -®  400V-50Hz  10kW @
kWig/min. 1° r ¥ 1° 2 ¥
4 T 4 m/min. 5 18(12) | 26(18) T S m/min. 5 16(12) | 40(32)
= inverter | - 1400 kg 2.500 1.000 600 kg 2500 | 2500 600
4 ’ N mimin. | 5 18 40 ol mimin. | 5 18 40
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Angaben gemaf3 Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewdhr. Irtum und Anderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

BKL Miinchen BKL Frankfurt BKL Hannover
4 BKL Rosenheim BKL Ingolstadt BKL Hildesheim



TURMDREHKRANE

UNTENDREHER

BKL SYSTEM CATTANEO CM 300 30 mt

Gegengewicht aus Betonplatten / Ferro-concrete ballast slabs

LX? Motore e finecorsa CARRELLO
@ Engine and limit switch TROLLEY
Moteur et fin de courses CHARIOT

UNTENDREHER

Motoren und Endschalter KATZFAHRWERK
Motore y finales de carrera CARRO

| Z3 || N°10x1.000 = 10.000 Kg | (B>

[Z2][ N°2x1.850=3.700 Kg | (&>

[Z1 [ N°2x1650=3300Kg]| (& 4 2 i@| R1max =20.000 Kg

1A\ Tot. =17.000 Kg 5 i

Transport / Transport

i\ 12.150 kg |& ¢
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R120 QT
£
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¥ P1=9.300kg ¥ P2=12250 kg
239m | 638 m T 5,89 m
S020 3 Otto |km/h | P1 kg | P2kg
3 R120 | 80 | 9.300 | 12.250
=5— °€ $020 | 80 8.300 | 12.250
Dir. 2007/46/CE
* P1=28.300 kg ¥ P2=12.250 kg
T 6,64 m \= 589 m

Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso - Specifications subject to modification without notice - Spécifications susceptibles de modification sans avis préalable
Technische Daten und Angaben unter Vorbehalt - Especificaciones susceptibles de variacion sin previo aviso
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