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BAUKRAN LOGISTIK PRODUKTUBERSICHT

HEBEN?
MACH'S EINFACH.




BKL SYSTEM CATTANEO

Mit ber 50 Jahren Erfahrung ist BKL auf den Verkauf und die Vermietung
von Kranen sowie Serviceleistungen spezialisiert und gehért zu den gréfiten,
herstellerunabhdngigen Komplettanbietern fir Kranlésungen.

Uber unsere sechs Standorte bieten wir einen der modernsten Kranparks in
Europa mit mehr als 500 Baukranen, Gber 100 Autokranen und mehr als
zehn Mobilbaukranen sowie umfassende Kranservices.

Die Schnellmontagekrane der Luigi Cattaneo S.p.A. betreiben wir bereits

seit 1994 in unserem firmeneigenen Miefpark und entwickeln das Angebot
gemeinsam mit den italienischen Konstrukteuren kontinuierlich fir die Bedirfnisse
unserer Kunden weiter.

Derzeit fihrt BKL unter der Marke BKL System Cattaneo acht leistungsstarke und
robuste Untendreher und vertreibt diese exklusiv in Deutschland und Osterreich.
Die Krane punkten nicht nur durch niedrige Investitionssummen, durchdachte
Funkfionalitét und Langlebigkeit, sondern Gberzeugen auch durch die einfache
Handhabung — bei Transport, Montage und vor allem beim Heben.



BKL SYSTEM CATTANEO

EFFIZIENT IN JEDER HINSICHT.

> Der passende Kran fir jedes Projekt: acht Krane von 22 bis 41 Meter
Ausladung, bis zu 31,5 Meter Hakenhshe und 5 Tonnen maximale Traglast.

» Ruckzuck einsatzbereit durch einfache und schnelle Montage.

» Zuverldssig und leicht zu wartfen: robuste Bauweise,

keine Elekironik am Ausleger.

» Bestens fiir enge Baustellen geeignet dank kompakter Abmessungen
und platzsparendem Klappsystem.

ANN

> Mobil mit kompatiblen Achssystemen fir alle Krantypen.

ANN

» Energieeffizient: niedrige Anschlussleistung durch FU-Steuerung.

» Schnelle Reparatur: Ersatzteile ab BKL Lager, 24-Stunden-Notdienst
(in Deutschland).

» CE-Konformitét: alle Krane entsprechen den EU-Richtlinien.

» Top Preis-Leistungs-Verhdltnis: modeme Antriebe bei geringer Investition.

GARANTIERTE QUALITAT.

Die Krane von Cattaneo haben sich fast 30 Jahre im
BKL Mietpark bewdhrt. Daher gewdhren wir auf jeden
VERKAUF Neukran drei Jahre BKL Qualitatsgarantie*, die im
Festpreis bereits enthalten ist.

UBERZEUGEN SIE SICH IN DER PRAXIS.

Fir alle, die den Kran vor dem Kauf auf der Baustelle testen méchten,

gibt es bei BKL die Miete mit Kaufoption.

KOMPLETTSERVICE VON BKL.

Von Montagen tber Wartung und Ersatzteile bis hin zur Unferstitzung bei
der Gewinnung eines Finanzierungspartners — bei BKL kénnen Sie sich auf
umfassende Beratung und kompetenten Service rund um den Kran verlassen.

ALLE INFOS AUF EINEN KLICK.

Sie suchen die aktuelle Preisliste oder
einen Ansprechpariner?

Im Download-Bereich finden Sie weitere
Informationen zum BKL System Cattaneo
sowie Details zur *BKL Qualitéitsgarantie:

bkl.de/download/#cattaneo


https://www.bkl.de/verkauf/
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/06/3-Jahre-BKL-Qualitaetsgarantie-DE.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/06/3-Jahre-BKL-Qualitaetsgarantie-DE.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/06/3-Jahre-BKL-Qualitaetsgarantie-DE.pdf
https://www.bkl.de/download/#cattaneo
https://www.bkl.de/download/#cattaneo




SERIENAUSSTATTUNG

>

AUSSTATTUNG ALLER KRANE:

Hohe Sicherheit: Laufkatze kompleft mit Endschaltern und mechanischen
Begrenzem ausgestattet; Endschalter und akustische VWamanlage for
Uberlast; Unterbau mit Anti-Rutsch-Auftritt.

Beste Mobilitét: mit Achse als Anhénger oder Sattel transportierbar.

Widerstandsféhige Oberfléchen: Turm, Ausleger, Zugstangen und Q
Pyramiden feuerverzinkt; Abstfitzung und Drehbihne sandgestrahlt;
Hydraulikzentralanlage, Hub- und Drehwerk durch Abdeckung geschitzt.

Optimale Stromversorgung: 3-phasig mit 400 V bis 50 Hz;

geringe Stromaufnahme durch moderne Frequenzumrichter.

Flexibler Ausleger: steilstellbar fir hohere Hakenhdhen; rickklappbar

®© © 0 o0 o

for Ausweichstellung und Redukfion des Arbeitsbereichs. Q

Einfache Handhabung: Auslegerklappsystem mit unabhcngigen
Hydraulikzylindern; wahrend der Montage um 360° schwenkbar.

DIE HYDRAULIKIKRANE BIETEN AUSSERDEM:

O Wartung vom Boden aus: keine Elekirokomponenten am Ausleger,
Lautkatzmechanik und Endschalter am Unterturm angebracht.

© 2-Strang-Technik fir hohe Effizienz: kein Umscheren und maximale
Arbeitsgeschwindigkeit; frequenzgesteuerte 4-Stufen-Hubmechanik.

(6 Innenliegende Verzahnung des Drehkranzes.

"ALL INCLUSIVE"-FESTPREIS FUR NEUKRANE:

Keine Zusatzkosten — BKL bietet alle Krane zum attraktiven Komplettpreis an. Fir Sie bedeutet das:
Alles, was Sie zum Arbeiten brauchen, ist im Preis bereits enthalten.

VERKAUF

0 Abstiitzpyramiden. . Drei Jahre BKL Qualitétsgarantie.

0 Funkfernsteuerung, Kabelfernbedienung. . Lieferung, Erstmontage, Einweisung
9 Gegenballast aus Stahlbeton. (innerhalb Deutschlands).


https://www.bkl.de/verkauf/
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/06/3-Jahre-BKL-Qualitaetsgarantie-DE.pdf

GITTERMASTKRAN: CM 415

6

NIEU!

Flexibler Kletterkiinstler: der 41-MeferKran CM 415.

Der vielseitige Gittermastkran bietet eine maximale Traglast von
5 Tonnen und mit dem teleskopierbaren Turm drei Hakenhdhen
bis 31,5 Meter. Dabei ist er schnell und einfach montiert, da
der Kran keine zusatzlichen Kletterturmstiicke bendtigt.
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TECHNISCHE DATEN CM 415:

Ausladung: 41 Mefer

Hakenhohe: 23,8 /28,5 / 31,5 Meter
max. Traglast: 5 Tonnen

Spitzenlast: 1,25 Tonnen

Platzbedarf: 5,5 x 5,5 Meter
Drehradius: 2,50 Meter

DETAILS:

» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk mit
Schnellbremsfunktion und Lastpendeldémpfung.

» frequenzgestevertes 3-Stufen-Katzfahrwerk.

» Ausleger rickklappbar bei 29,5 Meter,
Laufkatze unter Last voll funktionstahig.

» leistung des Hubwerks: 12,5 kW



https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2020/12/BKL_CATTANEO_CM_415.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2020/12/BKL_CATTANEO_CM_415.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2020/12/BKL_CATTANEO_CM_415.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/06/3-Jahre-BKL-Qualitaetsgarantie-DE.pdf

STATIONARE KRANE: UBERSICHT

STATIONARE KRANE: | CM 415 | CM 9054 | CM 371 CM 8254 | CM 300 | CM 280S1
Besonderheit Gittermast Hydraulik Hydraulik Hydraulik Hydraulik Hydraulik
Ausladung (m) 4] 4] 37 33 30 28
Hakenhshe (m) 31,5 25 24,2 21 23 23
Max. Traglast (t) 5 4 4 4 3 2,5
Spitzenlast (1) 1,25 1 1 1 1 0,9
Stréinge 4 2 2 2 2 2
Drehradius (m) 2,50 2,45 2,45 2,3 2,15 2,15
Platzbedarf (m) 55x5,5 55x5,5 52x5,2 51x5,1 5x5 48x4,8
Details auf Seite 6 8 9 10 11 12

Sie bendtigen einen leistungsstarken Kran, der Sie auf der Baustelle zuverlssig
unterstitzte Das BKL System Cattaneo bietet funf bewdhrte und robuste
hydraulische Schnellmontagekrane mit 28 bis 41 Meter Ausladung, Hakenhdhen
bis 25 Meter und bis zu 4 Tonnen Traglast.

Sparen Sie Zeit und Kosten bei Montage und Hebearbeiten: Dank hydraulischer
Montage und platzsparendem Klappsystem sind die Untendreher aus dem
BKL System Cattaneo ruck-zuck montiert.

Im Betrieb sorgt die reine 2-StrangTechnik bei den Hydraulikkranen fir ein
hoheres Umschlagstempo. Denn sie heben automatisch immer mit maximaler
Antriebsgeschwindigkeit in Abhangigkeit zur Last am Haken.



https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2020/12/BKL_CATTANEO_CM_415.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2016/12/BKL_CATTANEO_CM_90S4.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2016/12/BKL_CATTANEO_CM_371.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/02/BKL_CATTANEO_CM_82S4.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/08/BKL_CATTANEO_CM_300.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-System-Cattaneo_CM280S1.pdf

STATIONARE KRANE: CM 9054

TECHNISCHE DATEN CM 9054

Ausladung: 41 Meter
Hakenhshe: 25 Meter

max. Traglast: 4 Tonnen
Spitzenlast: 1 Tonne
Platzbedarf: 5,5 x 5,5 Meter
Drehradius: 2,45 Meter

DETAILS:

» frequenzgestevertes 3-Stufen-Drehwerk
mit Schnellbremsfunkfion.
» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katziahrwerk.
» 2-Strang-Betrieb.
» Ausleger rickklappbar bei 28 Meter,
Laufkatze unter Last voll funktionsféhig.

» leistung des Hubwerks: 18,5 kW

25 m


https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2016/12/BKL_CATTANEO_CM_90S4.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2016/12/BKL_CATTANEO_CM_90S4.pdf

STATIONARE KRANE: CM 371

o

242 m

TECHNISCHE DATEN CM 371:

Ausladung: 37 Mefer
Hakenhohe: 24,2 Meter
max. Traglast: 4 Tonnen
Spitzenlast: 1 Tonne
Platzbedarf: 5,2 x 5,2 Meter
Drehradius: 2,45 Meter

DETAILS:

» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk
mit Schnellbremsfunkfion.
» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfohrwerk.
» 2-Strang-Betrieb.
» Ausleger rickklappbar bei 26,8 Metern,
Laufkatze unter Last voll funktionsfahig.

» leistung des Hubwerks: 18,5 kW



https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2016/12/BKL_CATTANEO_CM_371.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2016/12/BKL_CATTANEO_CM_371.pdf

STATIONARE KRANE: CM 8254

TECHNISCHE DATEN CM 8254:

Ausladung: 33 Meter
Hakenhohe: 21 Meter

max. Traglost: 4 Tonnen
Spitzenlast: 1 Tonne
Platzbedarf: 51 x5,1 Meter
Drehradius: 2,3 Meter

DETAILS:

» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk mit Schnellbremsfunktion.

» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfahrwerk.

» 2-Strang-Betrieb.

» Ausleger doppelt rickklappbar bei 13,3 und 27,5 Meter,
Laufkatze unter Last voll funktionstahig.

» leistung des Hubwerks: 18,5 kW


https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/02/BKL_CATTANEO_CM_82S4.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/02/BKL_CATTANEO_CM_82S4.pdf

STATIONARE KRANE: CM 300

NIEEU!

23 m

TECHNISCHE DATEN CM 300:

Ausladung: 30 Meter
Hakenhohe: 23 Meter
max. Traglast: 3 Tonnen
Spitzenlast: 1 Tonne
Platzbedarf: 5 x 5 Meter
Drehradius: 2,15 Meter

DETAILS:

» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk.

» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfohrwerk.

» 2-Strang-Betrieb.

» Ausleger doppelt rickklappbar bei 13,5 und 25,8 Meter,
Laufkatze unter Last voll funktionsfahig.

» leistung des Hubwerks: 11 kW



https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/08/BKL_CATTANEO_CM_300.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/08/BKL_CATTANEO_CM_300.pdf

STATIONARE KRANE: CM 28051

251

23 m

TECHNISCHE DATEN CM 28051:

Ausladung: 28 Mefer
Hakenhohe: 23 Meter

max. Traglast: 2,5 Tonnen
Spitzenlast: 0,9 Tonnen
Platzbedarf: 4.8 x 4,8 Meter
Drehradius: 2,15 Meter

DETAILS:

» frequenzgesteuertes 2-Stufen-Drehwerk mit
Schnellbremsfunkfion.

» frequenzgesteuertes 2-StufenKatzfohrwerk.

» 2-Strang-Betrieb.

» Ausleger doppelt rickklappbar bei 13,4 Metern,
Laufkatze unter Last voll funktionsfahig.

» leistung des Hubwerks: 7,5 kW



https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-System-Cattaneo_CM280S1.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-System-Cattaneo_CM280S1.pdf

BASISZUBEHOR:

(im Kaufpreis inklusive)

Abstijtzpyramiden

4 Stisck, robust, verzinkt.

Funkfernsteuerung

OPTIONAL
ERHALTLICH:

STATIONARE KRANE: ZUBEHOR

» Arbeitsbereichsbegrenzung

» Sonderlackierung

» Windmesser

» Achsadapter z. B. fir Transportachsen diverser Hersfeller.

13



STATIONARE KRANE: TRANSPORT

UNIVERSELLE FAHRWERKE: fur alle (CM 415 bis CM 280S51).

Schnelllguferachsen (80 km/h):

verzinkt, lift- und kranbar, mit Knorr-Bremsanlage.

3-achsiger Anhanger (R 120)

2-achsiges Sattelfahrwerk (S 020)
Nachlauf-lenkachse elekirohydraulisch lenkbar.

Langsamléuferachse (25 km/h):

3-achsiges Fahrwerk (T 1)

Zeichnungen am Beispiel CM 90S54.

SPEZIELLE FAHRWERICE: fir CM 300 und CM 280S1 .

Schnelllguferachse (80 km/h):

verzinkt und kranbar, mit Knorr-Bremsanlage.

2-achsiger Anhanger (R 110)

Langsamléuferachse (25 km/h):

2-achsiger Anhanger (B TA)

Alle Achstypen mit EU-Konformitét.

14

Zeichnungen am Beispiel CM 300.


https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2020/12/BKL_CATTANEO_CM_415.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-System-Cattaneo_CM280S1.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/08/BKL_CATTANEO_CM_300.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-System-Cattaneo_CM280S1.pdf

MOBILE KRANE: UBERSICHT

MOBILE KRANE: CM 27151 CM 221A
Besonderheit Hydraulik Hydraulik
Ausladung (m) 27 22
Hakenhshe (m) 20,2 17,3
Max. Traglast (t) 2,5 1,8
Spitzenlast (t) 0,7 0,6
Drehradius (m) 2,4 2,5
Platzbedarf (m) 5x5 5x5
Details auf Seite 16 17

Speziell fur Zimmerer und Dachdecker
entwickelten Cattaneo und BKL zwei
mobile Schnellmontagekrane mit einer

Ausladung von 22 oder 27 Metern.

Fir das rasche Umsetzen von einer Baustelle zur néchsten sind sie mit einer
festverbauten 25 km/h-Achse ausgestattet — oder optional mit einer 80 km/h-

Schnelllauferachse verfigbar.

Dank hydraulischer Montage, platzsparendem Klappsystem und hydraulischer
Abstitzung sind sie ruckzuck montiert und schnell einsatzbereit. Im Betrieb sorgt
die reine 2-StrangTechnik fur ein hohes Umschlagstempo, denn die Krane heben
automatisch immer mit moximaler Anfriebsgeschwindigkeit in Abhangigkeit zur

Last am Haken.


https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-CATTANEO-CM-271S1-1.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/07/BKL_CATTANEO_CM_221A.pdf

MOBILE KRANE: CM 27151

251

20,2 m

TECHNISCHE DATEN CM 27151:

Ausladung: 27 Mefer
Hakenhohe: 20,2 Meter
max. Traglast: 2,5 Tonnen
Spitzenlast: 0,7 Tonnen
Platzbedarf: 5 x 5 Mefer
Drehradius: 2,4 Meter

DETAILS:

» frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk.

» frequenzgesteuertes 3-StufenKatzfahrwerk.

» Ausleger rickklappbar bei 12,9 Mefer,
Lautkatze unter Last voll funktionsfchig.

» leistung des Hubwerks: 7,5 kW

3 auch mit 400/230V erhaltlich,
2,2 Tonnen Traglast bei reduzierter Geschwindigkeit.

» hydraulische Abstitzung.

» integriertes StraBenfahrwerk (25 km/h oder 80 km/h) mit
Bremsanlage, 2-Gang-Sattelabstitzung zum Parken.

16


https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-CATTANEO-CM-271S1-1.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-CATTANEO-CM-271S1-1.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/06/3-Jahre-BKL-Qualitaetsgarantie-DE.pdf

17,3 m

MOBILE KRANE: CM 221A

NIEEU!

TECHNISCHE DATEN CM 221A:

Ausladung: 22 Mefer
Hakenhohe: 17,3 Meter

max. Traglast: 1,8 Tonnen

Spitzenlast: 0,6 Tonnen
Platzbedarf: 5 x 5 Meter
Drehradius: 2,5 Meter

DETAILS:

ISY
”

ISY
”

ASY
7”7

ISY
”

ASY
7”7

ISY
”

ASY
7”7

frequenzgesteuertes 3-Stufen-Drehwerk.
frequenzgesteuertes 3-Stufen-Katzfohrwerk.

Ausleger rickkloppbar bei 10,8 Meter,

lautkatze unter Last voll funktionsféhig.

leistung des Hubwerks: 5,5 kW

mit 230 V (1-Phasen-Betrieb) nutzbar,

volle Traglast bei reduzierter Geschwindigkeit.
hydraulische Abstitzung.

integriertes StraBenfahrwerk (25 km/h oder 80 km/h)
mit Bremsanlage, 2-Gang-Sattelabstitzung zum Parken.



https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/07/BKL_CATTANEO_CM_221A.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/07/BKL_CATTANEO_CM_221A.pdf
https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/06/3-Jahre-BKL-Qualitaetsgarantie-DE.pdf

MOBILE KRANE: ZUBEHOR
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BASISZUBEHOR:

(im Kaufpreis inklusive)

Abstiitzpyramiden
4 Stick, robust, verzinkt.

Funkfernsteuerung

BASISZUBEHOR
25 KM/H-ACHSE:

(im Kaufpreis inklusive)

OPTIONAL
ERHALTLICH:

Zugdeichsel

Lange verstellbar.

Arbeitsbereichsbegrenzung
Sonderlackierung

Windmesser

Stromaggregat mit Halterung am Kran montierbar.
Sattelzapfen



MOBILE KRANE: TRANSPORT

Die Krantypen CM 221A und der CM 27151 sind serienmafBig mit festverbauten 25 km/h-Achsen ausgestattet.
Optional kénnen die Krane mit 80 km/h-Schnelllauferachse bestellt werden.
Beide Achstypen sind mit Deichsel oder Zapfen lieferbar.

|

80 KM/H-FAHRWERKE:

Schnellléuferachse,
fest verbaut.

2-achsiges Cattaneo-Fahrwerk

(80 km/h).
Luftgefedert, liftbar, verzinkt, mit ABS
Zeichnung am Beispiel CM 27151 Bremsanlage, Heben und Senken.

Nachlauflenkachse elekirohydraulisch
lenkbar, inkl. Sattelzapfen (alternativ
mit Zugdeichsel lieferbar).

Schnelllauferachse,

fest verbaut.

l-achsiges Cattaneo-Fahrwerk

(80 km/h).

Luftgefedert, liftbar, verzinkt, mit ABS

Bremsanlage, Heben und Senken
Zeichnung am Beispiel CM 221A. (alternativ mit Sattelzapfen lieferbar).
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https://www.bkl.de/cms/wp-content/uploads/2021/07/BKL_CATTANEO_CM_221A.pdf
https://www.bkl.de/wp-content/uploads/2017/03/BKL-CATTANEO-CM-271S1-1.pdf

BIS GLEICH.
AUF DER BAUSTELLE.

VERKAUF

BKL SUD

MUNCHEN, INGOLSTADT, ROSENHEIM
T: +49 (0)8121 2248-0

E: verfrieb@bkl.de

BKL MITTE/WEST
FRANKFURT AM MAIN

T: +49 (0)69 1534784-400
E: verfrieb@bkl.de

BKL NORD/OST
HANNOVER, HILDESHEIM

T: +49 (0)511 3881908-600
E: verfrieb@bkl.de

Alle Informationen zum BKL System Cattaneo
finden Sie unter bkl.de/cattaneo:

HERAUSGEBER:

BKL Baukran Logistik GmbH

RémerstraPe 22, 85661 Forstinning

T: +49 (0)8121 22480, E: info@bkl.de

FOTOS UND GRAFIKEN:

Luigi Cattaneo S.p.A.

BKL Baukran Logistik GmbH,

Holen Sie sich BKL fijr Ihr Handy oder

Tablet mit unserer kosten-

losen App ,Mein BKL".

Produkiibersicht basiert auf Angaben des
Herstellers. Anderungen und Irrtum vorbehalten.
Angebot gilt seif Juni 2021 und ersetzt vorher
gehende Versionen.
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https://www.bkl.de/verkauf/
https://www.bkl.de/cattaneo/
https://www.bkl.de/app/



